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TARCZA [KLINGSPOR] A60 EXTRA 125
X 1.0 X22.2 INOX

Cena brutto 5,80 zt

Cena netto 4,72 zt

Nr kat SH-A60-125

Waga 1 szt 0,03 kg

Opak 25 szt

Opis produktu
Whasciwosci Materialy Obszary zastosowan
Klasa Extra Stal szlachetna . Budowa aparatury i zbiornikow
Spoiwo Zywica syntetyczna wzmocniona Metal uniwersalnie . Budowa urzadzen
wioknem Obrabka stali nierdzewnej

Ziarno elektrokorund Produkcja balustrad

Agresywnosc HBERERE ] Produkcja metalowa
Zywotnosc HEERENE ] Slusarstwo

Twardosc HEERENE ]
Tarcze do ciecia Kronenflex A 60 Extra

Tarcze do ciecia Kronenflex A 60 Extra charakteryzuja sie bardzo korzystnym stosunkiem ceny do jakosci. Tarcze sg
przeznaczone do uzywania na szlifierkach katowych. Ich uzytkownikami sg gtéwnie

e Slusarze,

e producenci maszyn,

¢ wykonawcy konstrukcji stalowych oraz
e wykonawcy napraw

Ich grubos¢ wynosi 1,0 mm, a wiec sg bardzo cienkie. Dlatego idealnie nadaja sie do ciecia cienkich rur oraz blach i
ksztattownikéw. Przy niewielkim docisku, za pomocg tych tarcz do ciecia Kronenflex mozna uzyska¢ duza predkos¢
robocza. Produkty te sg zoptymalizowane pod katem obrébki stali szlachetnej i innych metali.

Wiasciwosci tarcz do ciecia Kronenflex A 60 Extra

Te stosunkowo twarde tarcze do ciecia cechuja sie wysoka agresywnoscia i zywotnoscig. Dzieki matej grubosci tarcz,
wnoszacej 1,0 mm, powstajgce zadziory sg niewielkie. Dzieki temu réwniez obcigzenia termiczne obrabianego elementu i
tarczy sa minimalne W celu nadania tarczom do ciecia Kronenflex niezbednej stabilnosci, s3 one wzmocnione siatka z
widkna szklanego. Ziarno Scierne z tlenku glinu jest osadzone miedzy poszczegdlnymi warstwami siatek z wtdékna szklanego.
Tlenek glinu, tak zwany elektrokorund, tworzy blokowe ziarno zbudowane z nieregularnych krysztatéw. Elektrokorund jest
twardy i wytrzymaty. Poniewaz stosowany jest tylko elektrokorund pochodzenia syntetycznego, Klingspor zapewnia jednolita
jako$¢ wszystkich tarcz.

Na co nalezy zwracad¢ uwage podczas uzywania tarcz A 60 Extra

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep-srubynierdzewne.pl/tarcza-klingspor-a60-extra-125-x-1-0-x-22-2-inox-p-1807.html

MET-INOX

Dla uzyskania optymalnego efektu szlifowania decydujgce znaczenie majg zastosowana predkos¢ obrotowa szlifierki
katowej i docisk wywierany podczas pracy. Dla kazdej tarczy do ciecia Kronenflex firma Klingspor podaje maksymalng
dopuszczalna predkosc obrotowa. Ze wzgleddéw bezpieczenstwa nie wolno jej przekraczaé. Uzytkownicy uzyskujg najlepszy
efekt szlifowania przy predkosci obrotowej nieco ponizej maksymalnej dopuszczalnej wartosci. Jesli predkos¢ obrotowa jest za
niska, tarcza moze podskakiwa¢ podczas ciecia. W rezultacie krawedz tngca tarczy jest nieréwnomiernie zuzywana, co moze
pogorszy¢ efekt pracy, a nawet uniemozliwi¢ dalsze uzywanie tarczy. Docisk nalezy dobrac tak, aby tarcza szybko
przechodzita przez materiat. Zbyt staby docisk powoduje wydtuzenie czasu ciecia co prowadzi do szybkiego wzrostu
temperatury. Jesli przestrzegane sg wymagania dotyczace docisku i maksymalnej predkosci obrotowej, profesjonalisci i
majsterkowicze moga osiggnac¢ optymalne wyniki pracy za pomoca tarcz A 60 Extra.
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